Аппараты VOLCANO – экономично, выгодно, удобно!

Аппараты Volcano от компании EUROHEAT хорошо известны на рынках отопительного оборудования многих стран Европы и Азии, в т.ч. и России. Отопительные установки VOLCANO в традиционном исполнении (корпус из оцинкованной стали) хорошо известны на рынке уже в течение многих лет и пользуются неизменным успехом у потребителей. Недавно в производство была запущена новая серия отопительных установок – VOLCANO VR, сочетающая великолепный дизайн и отличные технические характеристики.

Отопительно-вентиляционные аппараты VOLCANO предназначены для нагрева внутреннего (рециркуляционного) воздуха помещения с помощью водяного теплоносителя. Отопление происходит с помощью мощной струи тёплого (не горячего!) воздуха, проникающего в  помещение на значительную глубину. Поток тёплого воздуха быстро повышает температуру внутри помещения и интенсифицирует конвективный теплообмен. Таким образом,  аппараты VOLCANO способны быстро прогреть помещение и компенсировать резкие потери  тепла в зданиях и сооружениях с любой теплоустойчивостью независимо от наличия или отсутствия там традиционного отопления. Вот почему эти аппараты наиболее эффективны в периоды, когда температура наружного воздуха снижается настолько, что теплопотери помещения превышают поступление тепла от системы водяного отопления или приточной вентиляции. В таких случаях аппараты VOLCANO способны эффективно восполнять теплопотери и устойчиво поддерживать заданную температуру в помещении.

Одним из ключевых достоинств оборудования EUROHEAT является не только быстрый и эффективный нагрев воздуха в средних и крупных помещениях, но и автоматическое поддержание в них заданной температуры. 

Применение аппаратов VOLCANO
Компанией накоплен значительный опыт поставок аппаратов VOLCANO как в Россию, так и во многие странах Европы и Азии. Опыт использования аппаратов VOLCANO показывает, что они наиболее успешно зарекомендовали себя именно в условиях, когда системам отопления для обеспечения постоянной температуры внутри помещения приходится работать в разных режимах.

Аппараты VOLCANO часто применяются в многопрофильных производственных помещениях – цехах заводов,  ремонтных мастерских, автосервисах. Широко применяются VOLCANO и в современных торговых предприятиях: гипер- и супермаркетах, крупных торгово-развлекательных центрах, оптовых и розничных магазинах. Еще одна группа объектов, где успешно используются VOLCANO – это складские помещения любых  типов и размеров для  хранения промышленных, потребительских и пищевых товаров. Для экономичного и эффективного поддержания заданной температуры на таких объектах воздушно-отопительные аппараты являются оптимальным выбором. 

Отлично зарекомендовали себя эти устройства и на различных объектах сельскохозяйственного назначения: в теплицах, птицефермах и животноводческих комплексах, где поддержание точного температурного режима в любую погоду является не просто важным, а определяющим фактором.  

Востребованы VOLCANO и летом! В этот период года их работа оправдана тем, что  они создают комфортные условия в помещениях, лишенных системы охлаждения воздуха. Эти устройства вызывают принудительное движение воздуха масс и тем самым повышают конвективную составляющую отдачи тепла человеком.

Конструкция и технические характеристики VOLCANO VR
Последние модели аппаратов VOLCANO VR выпускаются двух типоразмеров с тепловой мощностью 10-30 кВт и 30-60 кВт (при параметрах теплоносителя 70–90оС). Их корпус изготовлен из полипропилена – материала, обладающего  высокой механической прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивных газов и паров, которые могут находиться в воздухе помещения. Разумеется, корпус из полимерного материала не подвержен коррозии.

Для принудительного перемещения воздуха в задней части аппарата VOLCANO VR установлен осевой вентилятор мощностью  0,61 кВт, закрытый для безопасности металлической сеткой.  Поток воздуха проходит через теплообменник, состоящий из коллекторов для подвода горячей и отвода охлажденной воды и змеевика медных труб с насаженным на него блоком ребер. Пройдя через теплообменник, нагретый воздух подаётся в помещение с помощью направляющих жалюзи с индивидуальной регулировкой. Направление и величина проникновения струи тёплого воздуха внутри помещения регулируются  жалюзи, которые закрепляются под различными углами с помощью специальных фиксаторов.

Системы управления

VOLCANO VR может поставляться с комплектом автоматики, предназначенным для  регулировки тепловой мощности и расхода воздуха. В состав комплекта автоматики входит двухходовой клапан с сервоприводом, связанный с термостатом или программируемым регулятором температуры. С помощью этого регулятора устанавливаются временные циклы работы оборудования. При необходимости существует возможность подключения до десяти сервоприводов к одному термостату или программируемому регулятору температуры.

Помимо этого, в комплекте автоматики может поставлятся 5-ступенчатый трансформаторный регулятор  скорости вращения вентилятора. Он позволяет задавать расход воздуха в интервале 700 – 5500 м3/ч и изменять тепловую мощность аппаратов VOLCANO VR. 
Отопительные установки VOLCANO VR монтируются в верхней части помещения в горизонтальном или  вертикальном положении. Установки VOLCANO VR просты в монтаже, их эксплуатация не требует специальной квалификации и дополнительных затрат.

