Аппараты Volcano – экономично, выгодно, удобно!

Фирма EuroHeat специализируется на производстве и продаже современного отопительного оборудования: аппараты  Volcano работают на внутреннем воздухе  и предназначены для подогрева  и равномерного распределения в помещении тёплого (именно теплого, не горячего!) воздуха с помощью вентилятора и направляющих жалюзи. 

Оборудование фирмы  EuroHeat изготавливается на современных заводах в Европе, а все комплектующие элементы и материалы произведены компаниями – мировыми брендами. Компанией накоплен серьезный опыт продаж как на российском рынке, так и на рынках многих стран Европы и Азии.

Одним из ключевых достоинств оборудования EuroHeat является не только быстрый и эффективный   нагрев воздуха в средних и крупных помещениях, но и автоматическое поддержание в них необходимой внутренней температуры.

Поэтому в первую очередь эти аппараты находят применение  в те проблемные периоды года, когда температура наружного воздуха снижается настолько, что теплопотери здания превышают теплопоступления от традиционной системы водяного отопления или приточной вентиляции.  Аппараты Volcano в таких ситуациях способны   самостоятельно и полностью решить комплексную задачу отопления и поддержания заданной температуры в любом помещении.
Одним из весомых преимуществ отопительно-вентиляционных установок с полной рециркуляцией типа Volcano является их способность гарантированно и оперативно  покрывать резкие скачки теплопотерь  в зданиях и сооружениях с любой теплоустойчивостью, с ограждениями различных теплозащитных свойств;  покрывать их независимо от наличия или отсутствия традиционной системы водяного отопления или вентиляции. 

Мощная струя теплого (еще раз подчеркнем - не горячего!) воздуха, проникающая в  помещение на значительную глубину, позволяет быстро повысить температуру  воздуха до нужного уровня, активно перемешать его, интенсифицируя конвективный теплообмен,  и далее  устойчиво ее поддерживать.

Применение аппаратов Volcano
Солидный опыт поставок аппаратов Volcano в страны с различным климатом  (от сурового северного до резко континентального с его большими сезонными колебаниями температур) позволяет уверенно говорить о том, что именно в таких сложных климатических условиях, когда система отопления работает в разных режимах, обеспечивая постоянную температуру внутри помещения, аппараты Volcano зарекомендовали себя наиболее успешно. 

 Аппараты Volcano эффективно работают как в многопрофильных производственных помещениях – цехах заводов,  ремонтных мастерских, автосервисах, так и в повсеместно строящихся гипер- и супермаркетах, крупных торговых центрах, оптовых и розничных магазинах. 

Еще одна группа объектов, где широко и успешно применяются аппараты Volcano – это складские помещения любых  конструкций и объемов для  хранения всевозможных промышленных, потребительских и пищевых товаров. Требования к системе отопления здесь достаточно жесткие: поддержание заданной температуры в помещениях большого объёма при значительных тепловых потерях (через погрузочные терминалы). При этом  эксплуатационные затраты на систему отопления должны быть минимальными. Как показывает практика, именно Volcano позволяют справиться с этой задачей - экономично  и эффективно поддерживать заданную температуру в помещениях большого объёма. 

В сооружениях такого типа (магазины, склады, автосервисы, производственные цеха) может быть целесообразно с целью экономии энергии в определенные периоды суток (чаще всего, ночью) снизить температуру, а так же отключить при отсутствии людей приточную и вытяжную вентиляцию. А утром быстро прогреть помещение и поднять температуру до нужного уровня. В этих условиях установки Volcano незаменимы и очень эффективны!
И, конечно же, Volcano отлично зарекомендовали себя при использовании на различных объектах сельскохозяйственного назначения, прежде всего, в теплицах, птицефермах и животноводческих комплексах, где поддержание температурного режима в любую погоду является не просто важным, а определяющим фактором.  Аппараты Volcano способны автоматически реагировать на  снижение температуры воздуха в помещении, быстро и надёжно поддерживать заданную температуру в помещении. 

Кроме того, аппараты Volcano отвечают всем повышенным требованиям к надежности и экологической чистоте отопительного оборудования, которые  предъявляют и животноводческие фермы, и  птицефабрики, и тепличные хозяйства. Особенно следует отметить то, что корпус нового Volcano VR не подвержен коррозии во влажной среде и устойчив к воздействию агрессивных веществ, которые могут находиться в воздухе помещения.
 Кстати, востребованы аппараты Volcano и летом! Хотя непосредственной их задачей является обогрев пространства, в летний сезон их функционирование оправдано тем, что  создает комфортные условия пребывания людей (или животных) в помещениях, лишенных системы охлаждения воздуха. Volcano инициируют принудительное движение воздушных масс и повышают тем самым конвективную составляющую отдачи тепла человеком (или животным).

Конструкция и технические характеристики Volcano VR
Аппараты типа Volcano VR выпускаются двух типоразмеров с тепловой мощностью 10-30 кВт и 30-60 кВт при использовании греющей воды с температурой 90/70оС. 
Новые Volcano VR имеют корпус, изготовленный из специального синтетического материала – полипропилена (РР). Этот материал  характеризуется большой механической сопротивляемостью и устойчив к воздействию агрессивных газов и паров, которые могут находиться в воздухе помещения. Естественно, что корпус из полимерного материала не подвержен коррозии.

Для принудительного перемещения воздуха в задней части аппарата Volcano установлен осевой вентилятор с электродвигателем мощностью  0,61 кВт (питание 230В/50 Гц), который для безопасности закрыт металлической сеткой.  Поток воздуха протекает через теплообменник, состоящий из змеевика медных труб с насаженным на него блоком ребер (для увеличения коэффициента теплопередачи) и коллекторов для подвода прямой горячей и отвода обратно уже охлажденной воды. В первом типоразмере теплообменник однорядный, а в аппарате большей мощности - двухрядный. Омывая поперечно пучок оребренных труб, уже нагретый воздух направляется в отапливаемое помещение. Направление и дальность воздушного потока регулируются  направляющими жалюзи, которые могут быть закреплены под различным углом с помощью специальных фиксаторов.

Автоматика

Новый  Volcano VR может поставляться с комплектом контрольно-регулирующей автоматики, которая предназначена для  регулирования тепловой мощности и расхода воздуха. 

В состав комплекта автоматики входит двухходовой клапан с сервоприводом, связанным с термостатом в помещении или (по выбору клиента) программируемым регулятором температуры. Программируемый регулятор позволяет устанавливать временные циклы работы оборудования. При необходимости существует возможность подключения до десяти сервоприводов водяных клапанов аппаратов  Volcano, к одному термостату или программируемому регулятору температуры.

Кроме этого, в комплекте автоматики поставляется 5-ступенчатый трансформаторный регулятор  скорости вращения двигателя. Он позволяет задавать расход воздуха в интервале 700 – 5500 м3/ч, изменяя при этом тепловую мощность аппарата Volcano VR..

Бесспорным достоинством аппарата является возможность его монтажа в верхней части помещения как в горизонтальной, так  и в  вертикальной позиции. 

Важно и то, что аппараты Volcano очень просты в эксплуатации и не требуют специальной квалификации обслуживающего персонала.

Гарантия на аппараты Volcano составляет 2 года, а на корпус предоставляется гарантия 10 лет.
Широкая сеть авторизованных сервисных центров обеспечивает гарантийное обслуживание и помогает в монтажных работах. Здесь всегда можно получить профессиональные советы и рекомендации. 

Более подробную информацию об оборудовании фирмы EuroHeat, технические и рекламные материалы, консультации о подборе установок, условиях продаж и поставок можно получить в российском  представительстве фирмы по адресу:

г. Москва, ул. Староалексеевская, д.  21, стр. 11,  тел. (095) 510 50 18; факс (095) 980 57 00

Итак, если вы сталкиваетесь со следующими проблемами:

· Высокие теплопотери через ограждающие конструкции

· Необходимость поддержания заданной температуры в помещении

· Большие расходы на эксплуатацию системы отопления

· Недостаток места для установки радиаторов или регистров 

обогреватели VOLCANO VR являются оптимальным выбором, эффективно решающим данные проблемы.

