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КК ОО ТТ ЛЛ ЫЫ

G115WS � Чугунный котел под вентиляторную горелку

Типоразмер 25 32 40
П/Н 1036 1037 1038
Номинальная мощность, кВт 21�25 28�32 34�30
Тепловая нагрузка, кВт 22.7�27.3 30.2�34.9 36.7�43.6
Длина Lk, мм 536 656 776
Длина L, мм 581 708 828
Длина Lu (с кожухом), мм 780 900 1020
Расстояние между ножками, мм 290 410 530
Сопротивление топки, daPa 8 10 9
Вес котла, кг 150 183 216

VK � подающая линия котла
RK � обратная линия котла
VSL � удаление воздуха
VS � подающая к баку�водонагревателю
RS � обратная от бака�водонагревателя
EL � слив, заполнение котла

Типоразмер G124
П/Н 1000 1001 1002 1003
Номинальная мощность, кВт 20 24 28 32
Длина L, мм 768 768 788 788
АА, мм 130 130 150 150
Выход продуктов сгорания N, мм 130 130 140 140
С, мм 208 208 228 228
D, мм 201 201 111 111
Размер Е, мм           131 131 41 41
F, мм 120 120 120 120
Вес котла, кг 127 127 151 151

G124WS � Чугунный газовый котел с атмосферной горелкой

Buderus
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КК ОО ТТ ЛЛ ЫЫBuderus

Типоразмер 52 64 78 95
П/Н (в сборе) 1039 1040 1041 1042
П/Н (секциями) 1043 1044
Номинальная мощность, кВт 40�52 46�64 59�78 71�95
Тепловая нагрузка, кВт 44.0�56.6 51.5�69.8 63.3�85.1 76.0�103.2
Длина Lk, мм 680 800 920 1040
Длина L, мм 787 907 1027 1147
Длина Lu (с кожухом), мм 1047 1167 1287 �
Расстояние между ножками, мм 455 575 695 815
Сопротивление топки, daPa 4.0 2.6 3.7 5.4
Вес котла, кг 227 272 317 362

VK � подающая линия котла
RK � обратная линия котла
VSL � удаление воздуха
VS � подающая к баку�водонагревателю
RS � обратная от бака�водонагревателя
EL � слив, заполнение котла

Типоразмер G234
П/Н 1004 1005 1006 1007
Номинальная мощность, кВт 38 44 50 55
Длина L, мм 726 726 726 726
Ширина В1, мм 650 650 740 740
Ширина В2, мм 530 530 620 620
АА, мм 180 180 180 180
Выход продуктов сгорания Е, мм 130 130 130 130
F, мм 28 28 28 28
Вес котла, кг 221 221 255 255

G215WS � Чугунный котел под вентиляторную горелку

G234WS � Чугунный газовый котел с атмосферной горелкой
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КК ОО ТТ ЛЛ ЫЫ Buderus

Типоразмер GE315
П/Н (в сборе) 1045 1046 1047 1048 1049
П/Н (секциями) 1050 1051 1052 1053 1054
Номинальная мощность, кВт 105 140 170 200 230
Тепловая нагрузка, кВт 113.5 151.4 183.4 215.1 248.9
Длина L, мм 1125 1185 1445 1605 1765
Длина Lk, мм 970 1130 1290 1450 1610
Размеры секции, мм ширина 712 / высота 934 / глубина 160
Объем воды в котле, л 143 171 199 227 255
Максимальная рабочая температура 120 град
Максимальное рабочее давление 6 бар
Сопротивление топки, daPa 4.1 7.9 13.0 17.8 17.7
Вес котла, кг 543 631 719 807 895

Типоразмер G334
П/Н (в сборе) 1008 1009 1010 1011
П/Н (секциями) 1012 1013 1014 1015
Номинальная мощность, полная, кВт 71 90 110 130
Номинальная мощность, частичная, кВт 40.5 49.5 60.2 70.1
Длина L, мм 750 775 800 800
Ширина В, мм 880 1060 1240 1420
Длина тела котла, мм 700 700 700 700
Ширина тела котла, мм 760 940 1120 1300
Выход продуктов сгорания АА, мм 200 225 250 250
F, мм 150 175 200 200
Объем воды в котле, л 35 43 51 59
Вес котла, кг 344 422 496 572

GE315 � Чугунный котел под вентиляторную горелку

G334 � Чугунный газовый котел с атмосферной горелкой
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КК ОО ТТ ЛЛ ЫЫBuderus

Типоразмер GE615
П/Н (секциями) 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068
Номинальная мощность, кВт 570 660 740 820 920 1020 1110 1200
Тепловая нагрузка, кВт 616.2 713.5 800 886.5 994.6 1102 1200 1297
Длина L, мм 1926 2096 2266 2436 2606 2776 2946 3116
Длина Lk, мм 1804 1974 2144 2314 2484 2654 2824 2994
Размеры секции, мм ширина 1096 / высота 1640 / глубина 170
Объем воды в котле, л 561 621 681 741 801 861 921 981
Максимальная рабочая температура 120 град
Максимальное рабочее давление 6 бар
Сопротивление топки, daPa 24 34 42 42 41 45 54 58
Вес котла, кг 2505 2747 2990 3232 3475 3710 3953 4147

Типоразмер GE515
П/Н (секциями) 1055 1056 1057 1058 1059 1060
Номинальная мощность, кВт 240 295 350 400 455 510
Тепловая нагрузка, кВт 259.7 319 377.1 429.6 489.2 547.8
Длина L, мм 1580 1750 1920 2090 2260 2430
Длина Lk, мм 1360 1530 1700 1870 2040 2210
Размеры секции, мм ширина 835 / высота 1315 / глубина 170
Объем воды в котле, л 258 294 330 366 402 438
Максимальная рабочая температура 120 град
Максимальное рабочее давление 6 бар
Сопротивление топки, daPa 6 14 16 29 33 31
Вес котла, кг 1270 1430 1590 1753 1900 2060

GE515 � Чугунный котел под вентиляторную горелку

GE615 � Чугунный котел под вентиляторную горелку
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КК ОО ТТ ЛЛ ЫЫ Buderus

Типоразмер SK625 SK725
П/Н 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081
Номинальная мощность, кВт 230 310 410 530 690 870 1070 1320 1600
Тепловая нагрузка, кВт 249 335 443 573 746 940.5 1156.8 1427 1729.7
Длина L, мм 2396 2396 2615 2615 2651 2873 3013 3013 3140
Длина Lk, мм 1835 1835 2015 2015 2015 2240 2360 2360 2465
Высота Н, мм 1615 1615 1713 1713 2050 1615 1615 1713 1713
Высота Нк, мм 1385 1385 1483 1483 1820 1385 1385 1483 1483
Ширина B, мм 920 920 1015 1015 1100 1100 1275 1275 1345
Длина рамы основания Lgr, мм 1716 1716 1895 1895 1895 2118 2238 2238 2345
Ширина рамы основания Bgr*, мм 710 710 805 805 890 890 1065 1065 1135
Диаметр патрубка отходящих газов, мм 248 248 248 248 297 297 357 357 357
Высота оси патрубка Наа, мм 1115 1115 1230 1230 1488 1488 1784 1784 1908
Подающая/обратная линия, DN 80 80 100 100 125 125 125 125 150
Объем воды в котле, л 717 702 803 774 1158 1260 1885 1820 2300
Максимальная рабочая температура 120 град
Максимальное рабочее давление 5 бар 6 бар
Сопротивление топки, daPa 20.0 23.5 30 33.5 40.5 48.5 56.9 58.7 60.5
Вес котла, кг 889 927 1199 1247 1564 1832 2421 2554 3037

* � соответствует минимальной ширине проема помещения для установки котла

SK625, SK725 � Стальные котлы под вентиляторную горелку

SK425 � Стальные котлы под вентиляторную горелку

Типоразмер SK425
П/Н 1069 1070 1071 1072
Номинальная мощность, кВт 90 120 150 180
Тепловая нагрузка, кВт 97.3 129.7 162.2 194.6
Длина L, мм 1623 1623 1823 1823
Длина Lk, мм 1400 1400 1600 1600
Длина рамы основания Lgr, мм 1160 1160 1360 1360
Расстояние между ножками Fl, мм 1050 1050 1250 1250
Необходимая ширина проема, мм 660
Подающая/обратная линия, DN 50 50 65 65
Объем воды в котле, л 143 171 199 227
Максимальная рабочая температура 120 град
Максимальное рабочее давление 4 бар
Сопротивление топки, daPa 5 9 13 16
Вес котла, кг 407 414 505 514
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КК ОО ТТ ЛЛ ЫЫBuderus

Баки � водонагреватели Logalux ST, SU 
вертикального исполнения
(располагаются рядом с котлом � компоновка для большого помещения котельной)

Типоразмер SU160�SU1000
П/Н 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101
Объем, л 160 200 300 400 500 750 1000
Диаметр, мм 556 556 672 850 850 1000 1100
Высота, мм 1188 1448 1465 1550 1850 1850 1920
Минимальная высота помещения**, мм 1718 2053 1845
Вход греющей воды Hvs, мм 644 644 682 790 940 973 1033
Выход греющей воды Hrs, мм 238 238 297 303 303 283 326
Вход холодной воды Нек, мм 57 57 60 148 148 133 121
Диаметр входа холодной воды DN ek R 1 R 1 R 1 1/4” R 11/2” R 11/2” R 11/2” R 11/2”
Вход циркуляции Hez, мм 724 724 762 912 1062 1065 1126
Выход горячей воды Hab, мм 1111 1371 1326 1343 1643 1648 1721
Длительная мощность*, л/час 805 805 875 1486 1757 2176 2487
Длительная мощность*, кВт 32.8 32.8 35.6 60.5 71.5 88.6 101.2
Максимальное избыточное давление, бар 16 греющая/10 нагреваемая
Максимальная рабочая температура 160 греющая/95 нагреваемая
Вес, кг 98 110 145 195 238 319 406

Типоразмер ST150�ST300
П/Н 1092 1093 1094
Объем, л 150 200 300
Высота, мм 880 1075 1465
Вход греющей воды Hvs, мм 483 583 683
Вход циркуляции Hez, мм 563 663 763
Выход горячей воды Hab, мм 743 937 1327
Длительная мощность*, л/час 814 1133 1491
Длительная мощность*, кВт 33 46.1 60.7
Максимальное избыточное давление, бар 16 греющая/10 нагреваемая
Максимальная рабочая температура 110 греющая/95 нагреваемая
Вес, кг 111 133 155

* �значения длительной мощности указаны для температуры нагреваемой воды на
входе/выходе 10/45 °С, температуры греющей воды 80°С

** � для замены магниевого анода
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КК ОО ТТ ЛЛ ЫЫ Buderus

Баки � водонагреватели Logalux LT, L
горизонтального исполнения
(располагаются под котлом � компоновка для небольшого помещения котельной)

Типоразмер LT135�LT300 L135�L200
Объем, л 135 160 200 300 135 160 200
Длина, мм 812 922 1077 1467 813 923 1078
Расстояние между ножками Fl, мм 390 500 655 1045 390 500 655
Максимальная нагрузка на бойлер, кг 500
Длительная мощность*, л/час 556 721 814 1202 556 721 814
Длительная мощность*, кВт 22,7 29.4 33.1 49 22.7 29.4 33.1
Максимальное рабочее давление, бар 16 греющая/10 нагреваемая
Максимальная рабочая температура 110 греющая/95 нагреваемая
Вес, кг 86 100 112 165 90 104 116
П/Н 1088 1089 1090 1091 1085 1086 1087

Для установки под котлом
G115 WS, кВт 25 25�32 25�40 25�40 � � �
G215 WS, кВт � � 52�64 52�78 � � �
G124 WS, кВт � � � � 24�32

Для установки котлов на бойлер дополнительно необходим комплект профильных шин

Регуляторы и принадлежности Buderus
П/Н Артикул Описание

Микропроцессорные системы управления Logamatic 2000

1102 5 868 820 Автоматическая система управления Logamatic 2107, погодозависимая, ГВС

1103 5 868 370
Автоматическая система управления Logamatic 2101, 
постоянная температура котловой воды

1104 5 016 594 Функциональный модуль для 1 отопительного  контура со смесителем FM241
1105 5 016 592 Функциональный модуль двухступенчатой горелки FM242
1106 5 016 590 Коммуникационный модуль КМ271 для подключения датчика темп. отх. газов

Микропроцессорные системы управления Logamatic 4000

1107 30 004 846
Автоматическая система управления Logamatic 4211, погодозависимая, ГВС, 
одно�, двухступенчатое или модулируемое регулирование горелки

1108 30 004 386
Автоматическая система управления Logamatic 4212, постоянная температура
котловой воды, одно� или двухступенчатое регулирование горелки

1109 30 005 012
Автоматическая система управления Logamatic 4311, погодозависимая, для
однокотловой установки или ведущего котла многокотловой установки, одно�,
двухступенчатое или модулируемое регулирование горелки

1110 30 005 394
Автоматическая система управления Logamatic 4312, погодозависимая, для ведомых
котлов многокотловой установки, одно�, двухступенчатое или модулируемое
регулирование горелки

1111 5 016 936 Функциональный модуль ГВС и 1 отопительного  контура со смесителем FM441
1112 5 016 938 Функциональный модуль для 2 отопительных  контуров со смесителями FM442
1113 5 016 940 Функциональный стратегический модуль многокотловой установки FM447
1114 5 991 376 Датчик температуры подающей / обратной линии FV / FZ
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КК ОО ТТ ЛЛ ЫЫBuderus

Регуляторы и принадлежности Buderus
П/Н Артикул Описание

Группы безопасности

1115 80 937 064 Группа безопасности котла KSS/ G124
1116 67 900 043 Группа безопасности котла KSS/ G234
1117 0270 136 Группа безопасности котла G 334 тип 71�90 / 142�180
1118 0270 137 Группа безопасности котла G 334 тип 110�130 / 220
1119 63 026 690 Группа безопасности котла KSS/ G115 WS
1120 80 675 150 Группа безопасности котла KSS/ G215
1121 5 584 473 Группа безопасности котла GE315
1122 81 370 440 Ограничитель минимального давления DSL143 F001 (0 � 6,0 бар)
1123 81 855 160 Ограничитель максимального давления DSH143 F001 (0,5 � 6,0 бар)

1124 80 937 252
Группа безопасности бака�водонагревателя SG 160 SD, 3/4”, 10 бар, с редуктором
понижения давления

1125 80 937 422 Группа безопасности бака�водонагревателя SG 160 S, 3/4”, 10 бар
Принадлежности

1126 5 720 720 Пульт дистанционного управления с датчиком температуры помещения BFU
1127 5 991 384 Датчик температуры горячей воды (комплект подключения бойлера) AS1
1128 5 991 368 Датчик температуры отходящих газов FG
1129 5 176 017 Реле минимального давления теплоносителя
1130 5 176 020 Реле минимального давления газа
1131 5 557 459 Контроллер отходящих газов AW 50.2 � Kombi
1132 7 079 341 Кабель второй ступени горелки
1133 5 236 440 Комплект ножек для бойлера
1134 5 431 312 Плата горелки D140, K170
1135 5 430 744 Приварные фланцы  DN40
1136 5 430 746 Приварные фланцы  DN50
1137 5 430 748 Приварные фланцы  DN65
1138 5 093 030 Шумопоглощающая подставка котла GE315, 105 кВт
1139 5 093 032 Шумопоглощающая подставка котла GE315, 140 кВт
1140 5 093 034 Шумопоглощающая подставка котла GE315, 170 кВт
1141 5 093 036 Шумопоглощающая подставка котла GE315, 200 кВт
1142 5 093 038 Шумопоглощающая подставка котла GE315, 230 кВт
1143 3000 0282 Соединительный трубопровод котел�водонагреватель, G115WS/LT135�LT200
1144 3000 1093 Соединительный трубопровод котел�водонагреватель, G115WS/LT300
1145 3000 0266 Соединительный трубопровод котел�водонагреватель, G115WS/ST/SU
1146 5584 338 Соединительный трубопровод котел�водонагреватель, G124WS/L135�L160
1147 5584 339 Соединительный трубопровод котел�водонагреватель, G124WS/L200
1148 5584 332 Соединительный трубопровод котел�водонагреватель, G124WS/SU/ST
1149 5544 654 Соединительный трубопровод котел�водонагреватель, G215WS/LT200
1150 5544 658 Соединительный трубопровод котел�водонагреватель, G215WS/LT300
1151 5544 638 Соединительный трубопровод котел�водонагреватель, G215WS/ST/SU
1152 5544 624 Соединительный трубопровод котел�водонагреватель, G234WS/SU/ST
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КОТЛЫ Sime

Настенные двухконтурные газовые котлы

Модель Format.zip OF с открытой камерой сгорания

Модель FORMAT OF FORMAT BF

25 30 25 30 35

П/Н 1205 1206 1207 1208 1209

Номинальная тепловая мощн., кВт 9,4 11,9 9,0 11,5 11,2

Тепловая нагрузка, кВт 23,5 28,8 23,4 28,8 31,6

Объем котловой воды, л 6,6 7,4 7,1 8,0 8,0

Мощность электроэнергии, Ватт 105 110 150 160 160

Максимальное рабочее давление, Бар 3 3 3 3 3

Производительность ГВС dt=30 град. 11,2 13,8 11,2 13,8 15,1

Миним. давление санитарной воды, бар 0,2 0,5 0,5 0,65 0,8

Максим. давление санитарной воды, бар 7 7 7 7 7

Вес, кг 30 33 38 40 40

L, мм (длина) 400 450 400 450 450

K, мм (дымоход) 130 150 60/100 60/100 60/100

R, обратный ход системы 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

M, подача в системе 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

G, подача газа 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

E, вход ГВС 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

U, выход ГВС 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Модель Format.zip BF с закрытой камерой сгорания



13

И Н Т Е Р М А  •  2 0 0 8

КОТЛЫSime

Чугунные газовые котлы с атмосферной горелкой

Модель "RX 19!26"

Модель "RX 37!55"

Модель RX

19 26 37 48 55

П/Н 1210 1211 1212 1213 1214

Номинальная тепловая мощн., кВт 22,0 30,5 39,1 48,8 60,7

Тепловая нагрузка, кВт 25,0 34,8 44,8 55,0 69,2

Объем котловой воды, л 10,0 13,0 16,0 19,0 22,0

Аэродинамическое сопр., мм.вод.ст. 0,12 0,23 0,26 0,41 0,84

Максимальное рабочее давление, Бар 4 4 4 4 4

Вес, кг 101 126 150 176 202

P, мм (глубина) 595 720 670 770 870

H, мм (высота) 1435 1435 1675

Z, мм 245 295 345

D, мм (выход дымохода) 130 150 180 180 200

M, подающая отопления 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

R, обратная отопления 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

G, подача газа 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4"
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КОТЛЫ Sime

Чугунный двухконтурный котел с атмосферной горелкой

Котел с открытой камерой сгорания BITHERM

Котел с закрытой камерой сгорания BITHERM BF

M, подающая отопления 1" 3/4"

R, обратная отопления 1" 3/4"

G, подача газа 3/4" 3/4"

E, вход холодной воды 3/4" 3/4"

U, выход горячей воды 3/4" 3/4"

C, рецеркуляция ГВС 3/4" 3/4"

Модель BITHERM BITHERM BF

35 26

П/Н 1217 1218

Номинальная тепловая мощн., кВт 37,2 23,2

Тепловая нагрузка, кВт 42,4 31,0

Объем котловой воды, л 20 16

Максимальное рабочее давление,
Бар

4 4

D, мм (выход дымохода) 150 60/100

P, мм (глубина) 845

Объем бойлера, л 80 80

Вес, кг 213 240
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КОТЛЫSime

Чугунные газовые котлы с атмосферной горелкой

Модель RS Mk.2

129 151 172 194 215 237 258 279

П/Н 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231

Номинальная тепловая мощн.,кВт 129,0 150,6 172,2 193,7 215,2 236,5 257,8 279,1

Объем котловой воды,л 67,5 77,0 86,5 96,0 105,5 115,0 124,5 134,0

Максимальное рабочее давление, Бар 5 5 5 5 5 5 5 5

Максимальная температура 95 95 95 95 95 95 95 95

Вес,кг 542 612 682 757 829 904 974 1044

Модель RMG Mk.2

70 80 90 100 110

П/Н 1219 1220 1221 1222 1223

Номинальная тепловая мощн., кВт 70,1 78,7 90,0 98,6 107,9

Объем котловой воды, л 25 28 31 34 37

Максимальное рабочее давление, Бар 4 4 4 4 4

Максимальная температура, град. 95 95 95 95 95

Вес, кг 238 266 294 322 350

R : диаметр возвратной трубы 1 1/2”
М : диаметр поставляющей трубы 1 1/2”
G : диаметр газовой трубы 1”
S :  слив бойлера 3/4”

L
мм

D
мм

P
мм

A
мм

70 Mk.II 840 180 645 415

80 Mk.II 940 180 645 415

90 Mk.II 1040 200 645 415

100 Mk.II 1140 225 645 415

110 Mk.II 1240 250 670 400

R : диаметр возвратной трубы 2”
М : диаметр поставляющей трубы 2”
G : диаметр газовой трубы 1 1/2”
S :  слив бойлера 3/4”

129 151 172 194 215 237 258 279

L, мм 810 920 1030 1145 1255 1370 1480 1580

P, мм 1110 1110 1110 1140 1140 1190 1190 1190

C, мм 730 730 730 760 760 810 810 810

F, мм 315 315 315 345 345 395 395 395

D, мм 250 250 250 300 300 350 350 350
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КОТЛЫ Sime

Чугунные котлы под установку вентиляторных горелок

Одноконтурный котел RONDO

Двухконтурный котел RONDO B

Модель RONDO RONDO B

3 4 5 6 7 4 5

П/Н 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238

Номинальная тепловая мощн., кВт 23,5 31,3 40,0 48,1 57,5 31,3 40,0

Тепловая нагрузка, кВт 26,2 34,8 44,3 53,1 63,3 34,8 44,3

Объем котловой воды,л 12,8 16,8 20,8 24,8 28,8 20,3 24,3

Аэродинамическое сопр., мм.вод.ст. 0,11 0,16 0,21 0,35 0,43 0,16 0,21

Максимальное рабочее давление, Бар 4 4 4 4 4 4 4

Вес, кг 109 135 161 186 212 203 229

P, мм (глубина) 415 515 615 715 815 728 728

M, подающая отопления 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1" 1"

R, обратная отопления 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4"

S, слив котла 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

E, вход холодной воды 3/4" 3/4"

U, выход горячей воды 3/4" 3/4"

C, рецеркуляция ГВС 3/4" 3/4"

Объем бойлера, л 110 110
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КОТЛЫSime

Одноконтурные чугунные котлы под установку
вентиляторных горелок

Модель 2R

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

П/Н 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252

Номинальная тепловая мощн., кВт 100,6 123,8 147,1 165,1 179,7 197,7 213,4 230,2 248,8 266,9

Тепловая нагрузка, кВт 113,5 139,1 164,7 184,1 199,7 219,7 237,1 255,8 276,4 296,7

Объем котловой воды, л 92 107 122 136 151 165 180 194 209 223

Аэродинамическое сопр.,
мм.вод.ст.

0,12 0,17 0,23 0,31 0,26 0,38 0,41 0,73 0,84 1,00

Максимальное рабочее давление,
Бар

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Вес, кг 462 520 578 636 676 734 792 850 908 966

P, мм (глубина) 735 835 935 1035 1135 1235 1335 1435 1535 1635

M, подающая отопления 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

R, обратная отопления 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2" 2"

S, слив котла 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Модель 1R

6 7 8 9

П/Н 1239 1240 1241 1242

Номинальная тепловая мощн., кВт 64,8 74 84 93,3

Тепловая нагрузка, кВт 73,4 83,1 93,8 103,4

Объем котловой воды, л 37,5 42 46,5 51

Аэродинамическое сопр., мБар 0,21 0,22 0,3 0,38

Максимальное рабочее давление,
Бар

4 4 4 4

Вес, кг 261 293 325 357

P, мм (глубина) 595 670 750 825

M, подающая отопления 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

R, обратная отопления 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

S, слив котла 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"



Модель SOLIDA

3 4 5 6 7 8

П/Н 1253 1254 1255 1256 1257 1258

Теплоотдача уголь, кВт 16,3 20,9 25,6 30,2 34,9 39,5

Теплоотдача дрова, кВт 14,6 18,8 23,1 27,2 31,4 35,5

Одной загрузки угля хватает на..., час >4 >4 >4 >4 >4 >4

Одной загрузки дров хватает на..., час >2 >2 >2 >2 >2 >2

Объем загрузки, дм3 17,0 25,5 34,0 42,5 51,0 59,5

P, мм (глубина) 355 455 555 655 755 855

L, мм (глубина камеры сгорания) 190 290 390 490 590 690

M, подающая отопления 2" 2" 2" 2" 2" 2"

R, обратная отопления 2" 2" 2" 2" 2" 2"

S, слив котла 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Макс. рабочая температура 95 95 95 95 95 95

Миним. Температура воды на возврате
в установку

50 50 50 50 50 50

Максимальное рабочее давление, Бар 4 4 4 4 4 4

Объем теплоносителя, л 23 27 31 35 39 43

Вес котла, кг 175 210 245 280 315 350

Одноконтурные чугунные котлы на твердом топливе

SimeКОТЛЫ
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КОТЛЫUnical

Стальные котлы под установку вентиляторных горелок
Стальные водогрейные котлы с реверсивной топкой для сжигания газового и дизельного топлива.
Максимальное рабочее давление котла 5 бар

Тип  MODAL 64 76 93 105 116 140 163 186 233 291

П/Н 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178

Номинальная тепловая мощн.,кВт 64 76 93 105 116 140 163 186 233 291

Мощность горелки ,кВт 71 84 102 115 128 155 180 206 258 322

Объем котловой воды,л 86 86 86 126 126 126 151 151 203 247

Аэродинамическое сопр.,мм.вод.ст. 1,5 1,8 2,5 3 3 5 8 14 18 22

Вес,кг 230 230 332 332 332 376 376 376 530 590

А,мм 690 690 690 760 760 760 760 760 860 860

В,мм 722 722 722 812 812 812 812 812 937 937

С,мм 990 990 990 1205 1205 1205 1385 1385 1737 1687

F,мм 480 480 480 500 500 500 500 500 580 580

T1,Т2                                     Rp          1 1/2 1 1/2 1 1/2 2 2 2 2 2 DN65 DN65

Т3                                          мм 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250

Т1%подающая отопления
Т2%обратная отопления
1% панель управления
2%фланец крепления горелки
3%дверца для очистки
4%смотровое окно для контроля пламени

Стальные комбинированные котлы для отопления и ГВС
под установку вентиляторных горелок
Стальные водогрейные котлы с реверсивной топкой для сжигания газового и дизельного топлива.
Максимальное рабочее давление котла 5 бар

Тип  MODAL B 64 76 93 105 116 140 163 186

П/Н 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186

Номинальная тепловая мощн.,кВт 64 76 93 105 116 140 163 186

Мощность горелки ,кВт 71 84 102 115 128 155 180 206

Объем котловой воды,л 136 136 136 216 216 216 241 241

Объем бойлера,л 160 160 160 250 250 250 250 250

Аэродинамическое сопр.,мм.вод.ст. 1,5 1,8 2,5 3 3 5 8 14

Вес,кг 280 280 280 420 420 420 455 455

А,мм 690 690 690 760 760 760 760 760

В,мм 1670 1670 1670 1895 1895 1895 1895 1895

С,мм 977 977 977 1157 1157 1157 1337 1337

T1,Т2                                             Rp1 1/2 Rp1 1/2 Rp1 1/2 Rp2 Rp2 Rp2 Rp2 Rp2

Т7, мм 200 200 200 200 200 200 200 200
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КОТЛЫ Unical

Стальные котлы под установку вентиляторных горелок
Стальные водогрейные котлы с реверсивной топкой для сжигания газового и дизельного топлива
Максимальное рабочее давление 6 бар

T1%Подающая магистраль
Т2%Обратная магистраль
Т3%Присоединение предохранительного клапана

Модель ELLPREX 170 240 290 340 420 510 630 760 870

П/Н 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195

Номинальная
тепловая
мощность,кВт 

Мин 130 180 220 255 315 385 480 580 660

Макс 170 240 290 340 420 510 630 760 870

Мощность
горелки,кВт

Мин 140 195 239 277 342 418 520 630 715

Макс 186 262 317 371 459 557 688 830 950

Объем котловой
воды

л 190 251 264 298 398 462 565 671 753

Гидравлическое
сопр. (*) 

м.вод.ст. 0,15 0,33 0,21 0,28 0,17 0,25 0,38 0,26 0,33

Аэродинамическое
сопр.

м.вод.ст. 15 28 25 34 29 43 55 30 35

Макс.рабочее
давление котла 

бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Обем камеры
сгорания

м3 0,128 0,173 0,198 0,226 0,288 0,337 0,416 0,513 0,584

Вес кг 435 510 588 629 796 919 1049 1341 1447

А мм 820 820 860 860 890 890 890 1122 1122

В мм 885 1145 1080 1210 1275 1470 1780 1605 1800

С мм 1082 1082 1182 1182 1352 1352 1352 1432 1432

D мм 190 190 190 190 190 190 190 190 190

E мм 139 139 139 139 139 139 139 195 195

G мм 648 648 708 708 748 748 748 765 765

H мм 380 380 400 400 440 440 440 480 480

I мм 1169 1429 1366 1496 1561 1756 2066 1944 2139

M мм 1210 1210 1310 1310 1485 1485 1485 1540 1540

T1,Т2 PN16   DN65 DN65 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100 DN125 DN125

Т3 ISO 7/1 PN16 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp2 Rp2 Rp2 Rp2 Rp2 DN65 DN65

T4 ISO 7/1 D мм Rp 1 3/4 Rp 1 3/4 Rp 1 3/4 Rp 1 3/4 Rp 1 3/4 Rp 1 3/4 Rp 1 3/4 Rp 1 1/4 Rp 1 1/4

T5 D мм 200 200 250 250 250 250 300 350 350

T6 D мм 180 180 210 210 210 210 210 270 270

(*) Потери при Δt=15K

Т4%Заполнение/слив
Т5%Патрубок отходящих газов
Т6%Подключение горелки
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КОТЛЫUnical

Стальные котлы под установку вентиляторных горелок
Стальные водогрейные котлы с реверсивной топкой для сжигания газового и дизельного топлива.
Максимальное рабочее давление котла 6 бар

1. Пульт управления
2. Плита горелки.
3. Крышка отверстия для чистки 
сборника отходящих газов
4. Индикатор контроля пламени

Модель ELLPREX 970 1100 1320 1570 1850 2200 2650 3000 3500

П/Н 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204

Номинальная
тепловая
мощность,кВт 

Мин 750 860 1000 1200 1400 1700 2000 2300 2700

Макс 970 1100 1320 1570 1850 2200 2650 3000 3500

Мощность
горелки,кВт

Мин 815 935 1087 1304 1520 1845 2170 2492 2930

Макс 1060 1200 1442 1715 2020 2400 2890 3280 3825

Объем котловой
воды

л 836 1040 1242 1418 1617 2086 2324 2667 4142

Гидравлическое
сопр. (*) 

м.вод.ст. 0,41 0,3 0,35 0,33 0,45 0,34 0,48 0,62 0,84

Аэродинамическое
сопр.

м.вод.ст. 43 58 75 53 73 65 90 85 78

Макс.рабочее
давление котла 

бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Обем камеры
сгорания

м3 0,656 0,748 0,869 1,087 1,303 1,650 1,866 2,313 2,601

Вес кг 1553 1821 2030 2780 3280 4145 4465 5110 6700

А мм 1122 1352 1352 1462 1462 1622 1622 1670 1920

В мм 1995 1952 2292 2282 2652 2692 3014 3246 3216

С мм 1432 1432 1432 1542 1542 1702 1702 1890 2150

D мм 190 190 190 190 190 190 190 190 190

E мм 195 207 207 227 227 259 258 247 300

G мм 765 810 810 880 880 950 950 1315 1535

H мм 480 595 595 640 640 690 690 772 915

I мм 2334 2446 2786 2796 3166 3240 3560 3810 3874

M мм 1540 1540 1540 1650 1650 1810 1810 1990 2270

T1,Т2 PN16      DN125 DN150 DN150 DN175 DN175 DN200 DN200 DN200 DN200

Т3 ISO 7/1 PN16 DN65 DN80 DN80 DN100 DN100 DN125 DN125 DN125 DN125

T4 ISO 7/1 D мм Rp 1 1/4 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2 Rp 1 1/2

T5 D мм 350 400 400 450 450 520 520 570 620

T6 D мм 270 320 320 320 320 380 380 380 380

(*) Потери при Δt=15K

Т1 – Подающая магистраль
Т2 – Обратная магистраль
Т3 – Присоединение
предохранительного
клапана (расширительного сосуда)

Т4 – Заполнение/слив
Т5 – Патрубок отходящих газов
Т6 – Подключение горелки
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ГОРЕЛКИ CUENOD

Отметившая в 1999 г. свой 100�летний юбилей, Cuenod
является ведущей французской компанией в области
термотехники. Производственная программа Cuenod включает
в себя газовые, жидкотопливные (в том числе мазутные) и
комбинированные горелки производительностью до 10 МВт. 
Инновационные технологии Cuenod предлагают
высококачественные решения, обеспечивающие полный
комфорт в сочетании с бережным отношением к окружающей
среде и экономным потреблением топлива.
К основным событиям в истории Cuenod можно отнести
следующие:
1899 – основание компании в Женеве, Швейцария
1946 – открытие офиса во Франции
1983 – система высокоэффективной рециркуляции воздуха RHP®
1985 – система пропорциональной подачи газа и воздуха AGP®
1995 – система многоступенчатой подачи газа IME®
1996 – новый дизайн горелок средней мощности
1998 – новое поколение горелок малой мощности
2000 – система сохранения эксплуатационных данных MDE®
Входящая в настоящий момент в группу Elco � Cuenod, компания открывает второе столетие своей
истории неуклонным движением по пути технического прогресса.

Технологии Cuenod:

Система AGP® (Air�gas proportional) связанного пневматического регулирования соотношения газ�
воздух автоматически корректирует колебания давления газа, изменения давления воздуха,
вызванные колебаниями напряжения питания двигателя вентилятора горелки и атмосферного
давления, колебания разрежения в канале дымохода по давлению в топке для точного поддержания

состава газо�воздушной смеси при минимальном избытке
воздуха, обеспечивая постоянное и высокое содержание СО2 в
продуктах сгорания. Применяется в газовых двухступенчатых и
модулируемых горелках мощностью от 120 кВт.

Система IME® многоступенчатой подачи газа разработана
специалистами Cuenod для выполнения постоянно
ужесточающихся требований по содержанию NOx в продуктах
сгорания. Сжигание газа происходит в два этапа и начинается
со значительным избытком воздуха, который ограничивает
плотность тепловой энергии в пламени,  охлаждаемом за счет
излучения, затем в факел поступает оставшееся количество

газа. Эта технология используется во всех газовых горелках системы AGP® в исполнении LowNox
мощностью от 200 кВт и позволяет достичь уровня эмиссии NOx ниже 80 мг/кВт*час для
современных котлов. Для котлов устаревших конструкций с высокой объемной тепловой нагрузкой
топки максимальные значения эмиссии NOx могут незначительно превышать 100 мг/кВт*час. 

Система MDE® позволяет в любое время получить информацию о работе горелки двух типов:
текущую (цикл запуска горелки, напряжение питания,
сигнал контроля пламени) и сохраненную (статистика сбоев
в работе горелки и их причин, для двух последних сбоев
также напряжение питания, сигнал контроля пламени и
продолжительность работы горелки на момент сбоя в
работе). Эта информация, доступная в режиме реального
времени, может быть передана на экран портативного
компьютера с установленным программным обеспечением
CUENOCOM через ИК�интерфейс. 

Система RTC® обеспечивает полный доступ ко всем
компонентам пламенной головы горелки после снятия ее
кожуха, их демонтаж за одно действие без демонтажа
горелки или ее разворота для любой длины пламенной
головы с сохранением всех оптимизированных пусковых
настроек во время процедуры технического обслуживания.
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Жидкотопливные горелки Cuenod 20 � 9000 кВт

П/Н Модель Исполнение
Мощность,

кВт
Расход

топлива, кг/ч
Форсунка Опции* № заказа

Одноступенчатые горелки

1259 NC.4 H101 Т1 20�30 1.7 � 2.5 0,60 13009330
1260 Т1 30�40 2.5 � 3.4 0,75 13009037
1261 NC.4 R101 R, Т1 18�40 1.4 � 3.4 0,60 13009332
1262 NC.6 H101 Т1 40�55 3.4 � 4.6 1,00 13009331
1263 NC.6 R101 R, Т1 40�55 3.4 � 4.6 1,00 13012303
1264 NC.9 H101 Т1 45�95 3.8 � 8.0 1,25 13009305
1265 NC.12 H101 T1 80�120 6.7 � 10.3 2,25 13017164
1266 T2 80�120 6.7 � 10.3 2,25 13017165
1267 NC.16 H101 T1 110�160 9.5 � 13.8 2,25 13017168
1268 T2 110�160 9.5 � 13.8 2,25 13017169
1269 NC.21 H101 T1 140�210 12.1 � 18.1 2,25 13015050
1270 T2 140�210 12.1 � 18.1 2,25 13015051
1271 C.14 H101 Т1 70�150 5.9 � 12.6 2,25 0201324
1272 Т2 70�150 5.9 � 12.6 2,25 0201325
1273 C.20 H101 Т1 100�200 8.4 � 16.9 3,00 13003980
1274 Т2 100�200 8.4 � 16.9 3,00 13003981
1275 C.24 H101 Т1 160�240 13.5 � 20.2 4,50 13004166
1276 Т2 160�240 13.5 � 20.2 4,50 13004167
1277 C.30 H101 Т1 200�300 16.9 � 25.3 5,50 13004164
1278 Т2 200�300 16.9 � 25.3 5,50 13004165

Двухступенчатые горелки

1279 NC.12 H201 T1 80�120 6.7 � 10.3 2,25 13017166
1280 T2 80�120 6.7 � 10.3 2,25 13017167
1281 NC.16 H201 T1 110�160 9.5 � 13.8 2,25 13017170
1282 T2 110�160 9.5 � 13.8 2,25 13017171
1283 NC.21 H201 T1 140�210 12.1 � 18.1 2,25 13015052
1284 T2 140�210 12.1 � 18.1 2,25 13015053
1285 C.24 H201 Т1 120�240 10.1 � 20.2 3,00 13004168
1286 Т2 120�240 10.1 � 20.2 3,00 13004169
1287 C.30 H201 Т1 200�300 16.9 � 25.3 3,75 13003133
1288 Т2 200�300 16.9 � 25.3 3,75 13003134
1289 C.43 H201 Т1 260�430 22 � 36 5,00 Дисплей 13008830
1290 Т2 260�430 22 � 36 5,00 13008831
1291 C.54 H201 Т1 300�540 25 � 45 6.50 � 3.00 Дисплей 13008838
1292 Т2 300�540 25 � 45 6.50 � 3.00 13008839
1293 C.75 H201 Т1 320�750 27 � 63 6.00 � 5.00 Дисплей 13008214
1294 Т2 320�750 27 � 63 6.00 � 5.00 13008215
1295 Т3 320�750 27 � 63 6.00 � 5.00 13008216
1296 C.100 H201 Т1 470�1110 40 � 93 7.50 � 6.50 Дисплей 13008217
1297 Т2 470�1110 40 � 93 7.50 � 6.50 13008218
1298 Т3 470�1110 40 � 93 7.50 � 6.50 13008219
1299 C.160 H201 Т1 700�1600 67 � 135 9.00 � 9.00 Дисплей 13005338
1300 Т2 700�1600 67 � 135 9.00 � 9.00 13005339
1301 Т3 700�1600 67 � 135 9.00 � 9.00 13005340
1302 C.210 H301 2/3�ст., Т1 1150�2150 100 � 181 (3*) 10.00 13004998
1303 2/3�ст., Т2 1150�2150 100 � 181 (3*) 10.00 13004999
1304 2/3�ст., Т3 1150�2150 100 � 181 (3*) 10.00 13005000
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П/Н Модель Исполнение
Мощность,

кВт
Расход

топлива, кг/ч
Форсунка Опции* № заказа

Трехступенчатые горелки

1305 C.280 H501 Т1 1800�2850 3,75 0318370
1306 Т2 1800�2850 3,75 0318371
1307 C.330 H501 Т1 2100�3700 3,75 0318372
1308 Т2 2100�3700 3,75 0318373
1309 C.380 H501 Т1 2400�4000 3,75 0318374
1310 Т2 2400�4000 3,75 0318375
1311 C.430 H501 Т1 2800�4600 3,75 0318376
1312 Т2 2800�4600 3,75 0318377

Комбинированные горелки Cuenod 35 � 2050 кВт

П/Н Модель Исполнение
Мощность,

кВт
Давление
газа, мбар

Диаметр
арматуры

Опции* № заказа

Одноступенчатые горелки

1442 C.10 B117/8 Т1 35�115 P20/300 D20/20 VPS 13002542
1443 Т2 35�115 P20/300 D20/20 13002543
1444 C.14 B117/8 Т1 70�155 P20/300 D20/20 VPS 13002544
1445 Т2 70�155 P20/300 D20/20 13002545
1446 C.22 B117/8 Т1 115�210 P20/37 D30/20 VPS 13002546
1447 Т2 115�210 P20/37 D30/20 13002547
1448 Т1 115�240 P300/148 D20/20 VPS 13002548
1449 Т2 115�240 P300/148 D20/20 13002549

Двухступенчатые горелки

1450 C.28 B217/8 Т1 170�350 P20/37 D30/30 VPS 0318657
1451 Т2 170�350 P20/37 D30/30 0318658
1452 Т1 170�350 P300/148 D20/20 VPS 0318659
1453 Т2 170�350 P300/148 D20/20 0318660
1454 C.34 B217/8 Т1 220�440 P20/37 D30/30 VPS 0318661
1455 Т2 220�440 P20/37 D30/30 0318662
1456 Т1 220�440 P300/148 D20/20 VPS 0318663
1457 Т2 220�440 P300/148 D20/20 0318664

Двух/трехступенчатые (жидкое топливо) � модулируемые (газ) горелки

1458 C.75 B517 Т1 350�680 P20 D50/50 RC, VPS 13005780
1459 Т2 350�680 P20 D50/50 13005781
1460 Т3 350�680 P20 D50/50 13005782
1461 C.75 B517/8 Т1 350�750 P50/37 D30/50 RC, VPS 13001870
1462 Т2 350�750 P50/37 D30/50 13001871
1463 Т3 350�750 P50/37 D30/50 13001872
1464 Т1 350�750 P300/148 D20/25 13001855
1465 Т2 350�750 P300/148 D20/25 13001856
1466 Т3 350�750 P300/148 D20/25 13001857
1467 C.100 B517 Т1 520�800 P20 D65/65 RC, VPS 13012758
1468 Т2 520�800 P20 D65/65 13001859
1469 Т3 520�800 P20 D65/65 13001860
1470 C.100 B517/8 Т1 520�1000 P50/37 D50/50 RC, VPS 13005783
1471 Т2 520�1000 P50/37 D50/50 13005784
1472 Т3 520�1000 P50/37 D50/50 13005785
1473 Т1 520�1000 P300/148 D20/25 13001861
1474 Т2 520�1000 P300/148 D20/25 13001862
1475 Т3 520�1000 P300/148 D20/25 13001863
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Т1, Т2, Т3 � варианты длины пламенной головы
см. раздел «Установочные размеры горелок»
*Дальнейшие опции см. раздел «Исполнения
горелок и принадлежности к ним»

D � Дисплей
RC � Регулятор мощности
VPS � блок контроля герметичности клапанов
Dungs

П/Н Модель Исполнение
Мощность,

кВт
Давление
газа, мбар

Диаметр
арматуры

Опции* № заказа

1476 C.120 B517 Т1 500�1200 P20 D65/65 RC, VPS 13013568
1477 Т2 500�1200 P20 D65/65 13013569
1478 Т3 500�1200 P20 D65/65 13013570
1479 C.120 B517/8 Т1 800�1200 P50/37 D50/50 RC, VPS 13006990
1480 Т2 800�1200 P50/37 D50/50 13006991
1481 Т3 800�1200 P50/37 D50/50 13006992
1482 Т1 800�1200 P300/148 D30/50 13006984
1483 Т2 800�1200 P300/148 D30/50 13006985
1484 Т3 800�1200 P300/148 D30/50 13006986
1485 C.160 B517 Т1 700�1500 P20 D80/80 RC, VPS 13013577
1486 Т2 700�1500 P20 D80/80 13013578
1487 Т3 700�1500 P20 D80/80 13013579
1488 C.160 B517/8 Т1 800�1600 P50/37 D50/50 RC, VPS 13006993
1489 Т2 800�1600 P50/37 D50/50 13006994
1490 Т3 800�1600 P50/37 D50/50 13006995
1491 Т1 800�1600 P300/148 D30/50 13005968
1492 Т2 800�1600 P300/148 D30/50 13005969
1493 Т3 800�1600 P300/148 D30/50 13005970
1494 C.210 B517 Т1 1100�1750 P20 D80/80 RC, VPS 13013586
1495 Т2 1100�1750 P20 D80/80 13013587
1496 Т3 1100�1750 P20 D80/80 13013588
1497 C.210 B517/8 Т1 1100�2050 P50/37 D50/50 RC, VPS 13006999
1498 Т2 1100�2050 P50/37 D50/50 13007000
1499 Т3 1100�2050 P50/37 D50/50 13007001
1500 C.210 B517/8 Т1 1100�2050 P300/148 D30/50 RC, VPS 13005971
1501 Т2 1100�2050 P300/148 D30/50 13005972
1502 Т3 1100�2050 P300/148 D30/50 13005973
1503 C.285 B517/8 Т1 1800�2850 P50/37 D80/80 RC, VPS 13013618
1504 Т2 1800�2850 P50/37 D80/80 13013619
1505 C.285 B517/8 Т1 2100�2850 P300/148 D30/40 RC, VPS 13002035
1506 Т2 2100�2850 P300/148 D30/40 13002036
1507 C.330 B517/8 Т1 2100�3050 P50/37 D80/80 RC, VPS 13013607
1508 Т2 2100�3050 P50/37 D80/80 13013611
1505 C.330 B517/8 Т1 2100�3700 P300/148 D50/50 RC, VPS 13002037
1510 Т2 2100�3700 P300/148 D50/50 13002038
1511 C.380 B517 Т1 2400�3800 P150 D65/65 RC, VPS 13013632
1512 Т2 2400�3800 P150 D65/65 13013633
1513 C.380 B517/8 Т1 2400�4000 P300/148 D50/50 RC, VPS 13002039
1514 Т2 2400�4000 P300/148 D50/50 13002040
1515 C.430 B517 Т1 2800�4400 P150 D65/65 RC, VPS 13013634
1516 Т2 2800�4400 P150 D65/65 13013635
1517 C.430 B617/8 Т1 2800�4600 P300/148 D50/50 RC, VPS 13002041
1518 Т2 2800�4600 P300/148 D50/50 13002042
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Газовые горелки Cuenod одно�, двухступенчатые 15 � 430 кВт

П/Н Модель Исполнение
Мощность,

кВт
Давление газа,

мбар
Газовая

арматура
Опции* № заказа

Одноступенчатые горелки

1313 NC.4 GX107/8 Low Nox, T1 15�40 P20/37 D10/15 13009336
1314 NC.6 GX107/8 Low Nox, T1 40�55 P20/37 D10/15 13009337
1315 NC.9 GX107/8 Low Nox, T1 50�83 P20/37 D15/15 13009306
1316 NC.12 GX107/8 Т1 80�120 P20�300/37 D20/20 VPS 13017825
1317 Т2 80�120 P20�300/37 D20/20 13017826
1318 NC.16 GX107/8 Т1 110�160 P20�300/37 D20/20 VPS 13017819
1319 Т2 110�160 P20�300/37 D20/20 13017820
1320 NC.21 GX107/8 Т1 140�210 P20�300/37 D20/20 VPS 13018379
1321 Т2 140�210 P20�300/37 D20/20 13018380
1322 C.20 GX107/8 Low Nox, Т1 100�200 P20�300/37 D20/20 VPS 13004155
1323 Low Nox, Т2 100�200 P20�300/37 D20/20 13004156
1324 C.24 GX107 Low Nox, Т1 160�240 P20 D30/30 VPS 13004157
1325 Low Nox, Т2 160�240 P20 D30/30 13004158
1326 C.24 GX107/8 Low Nox, Т1 160�240 P300/37�148 D20/20 VPS 13005056
1327 Low Nox, Т2 160�240 P300/37�148 D20/20 13005057
1328 C.30 GX107 Low Nox, Т1 200�300 P20 D30/30 VPS 13004159
1329 Low Nox, Т2 200�300 P20 D30/30 13004160
1330 C.30 GX107/8 Low Nox, Т1 200�300 P300/148 D20/20 VPS 13005064
1331 Low Nox, Т2 200�300 P300/148 D20/20 13005065

Двухступенчатые горелки

1332 NC.9 GX207/8 Low Nox, T1 45�90 P20/37 D15/15 13013671
1333 NC.12 GX207/8 Low Nox, Т1 80�120 P20�300/37 D20/20 VPS 13017941
1334 Low Nox, Т2 80�120 P20�300/37 D20/20 13017942
1335 NC.16 GX207/8 Low Nox, Т1 110�160 P20�300/37 D20/20 VPS 13017821
1336 Low Nox, Т2 110�160 P20�300/37 D20/20 13017822
1337 NC.21 GX207/8 Low Nox, Т1 140�210 P20�300/37 D20/20 VPS 13018383
1338 Low Nox, Т2 140�210 P20�300/37 D20/20 13018384
1339 C.20 GX207/8 Low Nox, Т1 100�200 P20�300/37 D20/20 VPS 13004194
1340 Low Nox, Т2 100�200 P20�300/37 D20/20 13004195
1341 C.24 GX207 Low Nox, Т1 120�240 P20 D30/30 VPS 13004185
1342 Low Nox, Т2 120�240 P20 D30/30 13004186
1343 C.24 GX207/8 Low Nox, Т1 120�240 P300/37�148 D20/20 VPS 13005058
1344 Low Nox, Т2 120�240 P300/37�148 D20/20 13005059
1345 C.30 GX207/8 Low Nox, Т1 200�300 P20/37 D30/30 VPS 13004183
1346 Low Nox, Т2 200�300 P20/37 D30/30 13004184
1347 Low Nox, Т1 200�300 P300/148 D20/20 VPS 13005066
1348 Low Nox, Т2 200�300 P300/148 D20/20 13005067
1349 C.43 GX207 Low Nox, Т1 260�430 P20/37 D30/30 Дисплей, VPS 13010850
1350 Low Nox, Т2 260�430 P20/37 D30/30 13010851
1351 Low Nox, Т1 260�430 P300/148 D20/20 Дисплей, VPS 13010852
1352 Low Nox, Т2 260�430 P300/148 D20/20 13010853

Т1, Т2, Т3 � варианты длины пламенной головы
см. раздел «Установочные размеры горелок»
*Дальнейшие опции см. раздел «Исполнения
горелок и принадлежности к ним»

D � Дисплей
RC � Регулятор мощности
VPS � блок контроля герметичности клапанов
Dungs
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П/Н Модель Исполнение
Мощность,

кВт
Давление
газа, мбар

Газовая
арматура

Оснаще
ние Опции*

№ заказа

1353 NC.16 GX507/8 Low Nox, Т1 110�160 P20�300/37 D20/30 13017823
1354 Low Nox, Т2 110�160 P20�300/37 D20/30 13017824
1355 NC.21 GX507/8 Low Nox, Т1 140�210 P20�300/37 D20/30 13015056
1356 Low Nox, Т2 140�210 P20�300/37 D20/30 13015057
1357 C.24 GX507 Low Nox, Т1 120�240 P20 D30/30 VPS 13005060
1358 Low Nox, Т2 120�240 P20 D30/30 13005061
1359 C.24 GX507/8 Low Nox, Т1 120�240 P300/37�148 D20/25 13005062
1360 Low Nox, Т2 120�240 P300/37�148 D20/25 13005063
1361 C.30 GX507 Low Nox, Т1 200�300 P20 D30/30 VPS 13005068
1362 Low Nox, Т2 200�300 P20 D30/30 13005069
1363 C.30 GX507/8 Low Nox, Т1 200�300 P300/37�148 D20/25 13005070
1364 Low Nox, Т2 200�300 P300/37�148 D20/25 13005071
1365 C.43 GX507 Low Nox, Т1 260�430 P20 D30/30 Дисплей, RC, VPS 13010846
1366 Low Nox, Т2 260�430 P20 D30/30 13010847
1367 C.43 GX507/8 Low Nox, Т1 260�430 P300/37�148 D20/25 Дисплей, RC, VPS 13010848
1368 Low Nox, Т2 260�430 P300/37�148 D20/25 13010849
1369 C.54 GX507 Low Nox, Т1 310�540 P20 D40 Дисплей, RC, VPS 13010840
1370 Low Nox, Т2 310�540 P20 D40 13010841
1371 C.54 GX508 Low Nox, Т1 310�540 P37 D30 Дисплей, RC, VPS 13010842
1372 Low Nox, Т2 310�540 P37 D30 13010843
1373 C.54 GX507/8 Low Nox, Т1 310�540 P300/148 D20/25 Дисплей, RC, VPS 13008842
1374 Low Nox, Т2 310�540 P300/148 D20/25 13008843
1375 C.60 GX507 Low Nox, Т1 410�600 P20 D40 Дисплей, RC, VPS 13008844
1376 Low Nox, Т2 410�600 P20 D40 13008845
1377 C.60 GX508 Low Nox, Т1 410�600 P37 D30 Дисплей, RC, VPS 13010844
1378 Low Nox, Т2 410�600 P37 D30 13010845
1379 C.60 GX507/8 Low Nox, Т1 410�600 P300/148 D20/25 Дисплей, RC, VPS 13008846
1380 Low Nox, Т2 410�600 P300/148 D20/25 13008847
1381 C.75 GX507 Low Nox, Т1 335�680 P20 D50/50 Дисплей RC, VPS, Variatron 13008414
1382 Low Nox, Т2 335�680 P20 D50/50 13008415
1383 Low Nox, Т3 335�680 P20 D50/50 13008416
1384 C.75 GX507/8 Low Nox, Т1 335�750 P50/37 D30/50 Дисплей RC, VPS, Variatron 13008417
1385 Low Nox, Т2 335�750 P50/37 D30/50 13008418
1386 Low Nox, Т3 335�750 P50/37 D30/50 13008419
1387 C.75 GX507/8 Low Nox, Т1 335�750 P300/148 D20/25 Дисплей RC, VPS, Variatron 13008447
1388 Low Nox, Т2 335�750 P300/148 D20/25 13008448
1389 Low Nox, Т3 335�750 P300/148 D20/25 13008449
1390 C.100 GX507 Low Nox, Т1 520�720 P20 D65/65 Дисплей RC, VPS, Variatron 13012761
1391 Low Nox, Т2 520�720 P20 D65/65 13012762
1392 Low Nox, Т3 520�720 P20 D65/65 13012763
1393 C.100 GX507/8 Low Nox, Т1 530�1040 P50/37 D50/50 Дисплей RC, VPS, Variatron 13008420
1394 Low Nox, Т2 530�1040 P50/37 D50/50 13008421
1395 Low Nox, Т3 530�1040 P50/37 D50/50 13008422
1396 C.100 GX507/8 Low Nox, Т1 530�1040 P300/148 D20/25 Дисплей RC, VPS, Variatron 13008394
1397 Low Nox, Т2 530�1040 P300/148 D20/25 13008450
1398 Low Nox, Т3 530�1040 P300/148 D20/25 13008451
1399 C.120 GX507/8 Low Nox, Т1 500�1200 P20 D65/65 Дисплей RC, VPS, Variatron 13012592
1400 Low Nox, Т2 500�1200 P20 D65/65 13012593
1401 Low Nox, Т3 500�1200 P20 D65/65 13012594
1402 C.120 GX507/8 Low Nox, Т1 800�1200 P50/37 D50/50 Дисплей RC, VPS, Variatron 13006657
1403 Low Nox, Т2 800�1200 P50/37 D50/50 13006658
1404 Low Nox, Т3 800�1200 P50/37 D50/50 13006659
1405 C.120 GX507/8 Low Nox, Т1 800�1200 P300/148 D30/50 Дисплей RC, VPS, Variatron 13006660
1406 Low Nox, Т2 800�1200 P300/148 D30/50 13006661
1407 Low Nox, Т3 800�1200 P300/148 D30/50 13006662

Газовые горелки Cuenod 2�ступенчатые / модулируемые
системы AGP 120 � 2100 кВт
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Т1, Т2, Т3 � варианты длины пламенной головы см. раздел «Установочные размеры горелок»

D � Дисплей
R � подогрев топлива
RC � Регулятор мощности

*Дальнейшие опции см. раздел «Исполнения горелок и принадлежности к ним»

П/Н Модель Исполнение
Мощность,

кВт
Давление
газа, мбар

Газовая
арматура

Оснаще
ние

Опции* № заказа

1408 C.160 GX507/8 Low Nox, Т1 700�1500 P20 D80/80 Дисплей RC, VPS, Variatron 13012707
1409 Low Nox, Т2 700�1500 P20 D80/80 13012708
1410 Low Nox, Т3 700�1500 P20 D80/80 13012709
1411 C.160 GX507/8 Low Nox, Т1 800�1600 P50/37 D50/50 Дисплей RC, VPS, Variatron 13006654
1412 Low Nox, Т2 800�1600 P50/37 D50/50 13006655
1413 Low Nox, Т3 800�1600 P50/37 D50/50 13006656
1414 C.160 GX507/8 Low Nox, Т1 800�1600 P300/148 D30/50 Дисплей RC, VPS, Variatron 13004989
1415 Low Nox, Т2 800�1600 P300/148 D30/50 13004990
1416 Low Nox, Т3 800�1600 P300/148 D30/50 13004991
1417 C.210 GX507 Low Nox, Т1 820�1750 P20 D80/80 Дисплей RC, VPS, Variatron 13013546
1418 Low Nox, Т2 820�1750 P20 D80/80 13013547
1419 Low Nox, Т3 820�1750 P20 D80/80 13013548
1420 C.210 GX507/8 Low Nox, Т1 1100�2100 P50/37 D50/50 Дисплей RC, VPS, Variatron 13006646
1421 Low Nox, Т2 1100�2100 P50/37 D50/50 13006647
1422 Low Nox, Т3 1100�2100 P50/37 D50/50 13006648
1423 C.210 GX507/8 Low Nox, Т1 1100�2100 P300/148 D30/50 Дисплей RC, VPS, Variatron 13004992
1424 Low Nox, Т2 1100�2100 P300/148 D30/50 13004993
1425 Low Nox, Т3 1100�2100 P300/148 D30/50 13004994
1426 C.285 GX507/8 Low Nox, Т1 1800�2850 P50/37 D80/80 RC, VPS, Variatron 13011782
1427 Low Nox, Т2 1800�2850 P50/37 D80/80 13011783
1428 C.285 GX507/8 Low Nox, Т1 2100�2850 P300/148 D30/50 RC, VPS, Variatron 13002347
1429 Low Nox, Т2 2100�2850 P300/148 D30/50 13002348
1430 C.330 GX507/8 Low Nox, Т1 2100�3050 P40/37 D80/80 RC, VPS, Variatron 13011780
1431 Low Nox, Т2 2100�3050 P40/37 D80/80 13011781
1432 C.330 GX507/8 Low Nox, Т1 2100�3700 P300/148 D50/50 RC, VPS, Variatron 13002349
1433 Low Nox, Т2 2100�3700 P300/148 D50/50 13002350
1434 C.380 GX507/8 Low Nox, Т1 2400�3800 P150 D65/65 RC, VPS, Variatron 13013626
1435 Low Nox, Т2 2400�3800 P150 D65/65 13013627
1436 C.380 GX507/8 Low Nox, Т1 2400�4000 P300/148 D50/50 RC, VPS, Variatron 13002351
1437 Low Nox, Т2 2400�4000 P300/148 D50/50 13002352
1438 C.430 GX507/8 Low Nox, Т1 2400�4400 P150 D65/65 RC, VPS, Variatron 13013628
1439 Low Nox, Т2 2400�4400 P150 D65/65 13013629
1440 C.430 GX507/8 Low Nox, Т1 2800�4600 P300/148 D50/50 RC, VPS, Variatron 13002353
1441 Low Nox, Т2 2800�4600 P300/148 D50/50 13002354
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Наименование Горелка № заказа

Б

Блок контроля герметичности клапанов К
VPS 504 серия 01 для ГКА MB(ZR)DLE Dungs C.10 � C.34 G, B 13001778

VPS 504 серия 02 для ГКА MBVEF Dungs C.43 G, C.70 B � C.285 G, B 13001795
VPS 504 серия 02 для ГКА VGG Landis C.70 � C.285 G, B 13001794

В

Вариатрон � регулятор скорости вращения
двигателя вентилятора

Внешний блок П
1,1 ТТ макс. мощность двигателя 1,1 кВт С.70 13005460
1,5 ТТ макс. мощность двигателя 1,5 кВт С.100 13005461
2,2 ТТ макс. мощность двигателя 2,2 кВт С.120 � С.160 13005462

3 ТТ макс. мощность двигателя 4 кВт С.210 13005463
Встраиваемый блок К

1,5 МТ макс. мощность двигателя 1,5 кВт С.70 � С.100 (авт. Landis) 13002604
К1,5 МТ макс. мощность двигателя 1,5 кВт С.70 � С.100 (авт. MDE) 13007558

F1,5 МТ фильтр П
К1,5 ТТ макс. мощность двигателя 1,5 кВт С.70 � С.100 (авт. MDE) 13007559
К2,2 ТТ макс. мощность двигателя 2,7 кВт С.120 � С.210 13007560

F2,2 МТ фильтр CEM П

Д
Дисплей с креплением, кабелем и разъемом RS232 К

С.43 � С.60 H, G, B 13011155
C.70 � C.160 H 13007610

З Задержка выключения вентилятора горелки С.28 � С.210 G, B К 150556

К

Куеноскоп (устройство считывания информации
автомата горения MDE)

П 13006180

Комплект "свободные руки" К 13006342
РС�коммуникатор (ИК�приемник, кабель Laplink с

адаптером, ПО)
К 13006343

Кран шаровой для газа по EN331 П
1/2" 89093
3/4" 89453

1 1/2" 1189454
2" 0089455

М

Магнитный клапан реле давления воздуха С.10 � С.34 Н И 0149966
С.70 � С.210 Н 0149969

C.280 � C.430 H 0149967
CC.500 � CC.800 H 0149968

NC.4 � C.30 G 0149971
C.43 � C.210 G 0149972
NC. 4 � C.800 G К 13006356

Манометр в комплекте с кнопочным краном К
0…60 mbar 13002181

0…100 mbar 0149409
0…400 mbar 0149410

Н

Напряжение питания 230В вместо 400 В И
С.70 � С.100 13006781

С.120 � С.160 13006782
С.210 13006801
C.280 13006785

C.285 � C.330 13006786
C.380 13006787
C.430 13006788

Исполнения горелок Cuenod и принадлежности к ним



Установочные размеры горелок Cuenod

Горелка

Длина пламенной трубы,
мм Диаметр

мм
а мм b мм с

Монтажная
плита, опция

Т1 Т3 Т2

NC.4 � 6 H 120 � � 80 85�104 150�170 М 8 CP.1

NC.4 � 6 G 110 � � 80 85�104 150�170 М 8 CP.1

NC.9 138 � � 90 95�104 140�175 М 8 CP.1

c.10 103 � 223 100 110�125 140�160 М 8 CP.1

c.14 � C.22 105 � 225 115 125�140 170�185 М 8 CP.2

C.20 � C.24 140 � 260 115 125�140 170�185 М 8 CP.2

C.30 140 � 260 124 125�140 170�185 М 8 CP.2

C.28 � C.34 150 � 300 130 140 165�220 М 10 CP.3

C.43 � C.60 200 � 350 150 155 180�270 М 10 CP.4

C.75 � C.100 215 325 435 170 195 220�260 М 10 CP.4

C.120 � C.210 270 370 470 227 250 300�400 М 12 CP.5

C.285 � CC.503 250 550 � 360 CP.6

Наименование Горелка № заказа

П

Плита монтажная для установки горелки П
СР1 NC.4 � C.10 0149897
СР2 C.14 � C.30 0149898
СР3 C.28 � C.34 149899
СР4 C.70 � C.100 0149900

СР5.1 C.120 � C.210 13008019
CP6 C.285 � CC.500 0149902

Потенциометр С.43 � С.210 AGP
Потенциометр простой проволочный 12.703 0077661

12.703, крышка SQN в комплекте 13002293
Потенциометр двойной проволочный 22.703 0077827

22.703, крышка SQN в комплекте 13002294
Потенциометр простой пластиковый 12.803 0077826

12.803, крышка SQN в комплекте 13002295
Потенциометр двойной пластиковый 22.803 0077800

22.803, крышка SQN в комплекте 13002296

Р

Регулятор мощности горелки
RC40 (RWF40 040 A 97C) регулятор мощности П 13007570

QAC 22 внешний датчик 0350171
КЕР13 регулятор, погружной датчик (вода) С.70 � С.210 H, G, B К 13007765
КЕА13 регулятор, накладной датчик (вода) 13007766

КА13 регулятор, датчик (воздух до 130 град.) 13007767
KV16 регулятор, датчик (пар до 16 бар) 13007769

RC 6170 регулятор мощности
MЕР13 регулятор, погружной датчик (вода) С.43 � С.60 G К 13009137
MЕА13 регулятор, накладной датчик (вода) 13009138
PЕР13 регулятор, погружной датчик (вода) С.75 � С.210 G К 13009139
PЕА13 регулятор, накладной датчик (вода) 13009140

С

Счетчик часов работы К
Счетчики часов работы для двух ступеней 0147625
Счетчики часов работы для трех ступеней 0147618

Счетчик объемного расхода топлива K
Электронный с дисплеем на горелке NC.4 � C.30 H1, 2 (Satronic) 13007402

Механический с прямым считыванием С.70 � С.100 Н2 13000874
Механический с импульсным выходом С.70 � С.100 Н2 (Sappel) 13002278

И � исполнение
К � комплект
П � принадлежность
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